
 

 

 
          

 

      

KARTA TECHNICZNA 
 

2P3100 

 
 RODZAJ:      TAŚMA PIANKOWA 2-STR KLEJĄCA 

 NOŚNIK:      BIAŁA PIANKA PE    

 KLEJ:       HOT-MELT 

 KOLOR PRZEKŁADKI:    BIAŁY PAPIER 

 
 GRUBOŚĆ  PIANKI:    1.0 mm 

 GĘSTOŚĆ PIANKI:     67 kg/m3 

 PRZYLEPNOŚĆ:     18 N/25mm 

 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE:  >48h 

 TEMPERATURA PRACY:    -30°C … +95°C 

  
 DOSTĘPNE ROZMIARY:      dowolna szer. od 4mm do 1000mm 
   

 NAWÓJ:      50m 

 
 OPIS: 
 

• posiada certyfikat LGA do montażu luster 
• bardzo mocna taśma piankowa do zastosowania wewnętrznego 
• wysoka odporność na starzenie, wysoka początkowa lepkość 
• odporność na starzenie, promieniowanie UV, temperatury 
• idealnie sprawdza się w meblarstwie /wklejanie luster/, branży poligraficznej, 

reklamowej 
 
 

 Produkt posiada certyfikat zgodności RoHS i REACH. 

  

 

  

 Powyższe dane techniczne są przygotowane w oparciu o wyniki testów laboratoryjnych producenta. 

 



 

 

TAŚMA PIANKOWA BIAŁA DO KLEJENIA LUSTER Z 
CERTYFIKATEM 

 
 

Taśma ma grubość 1mm, posiada biała papierową przekładkę oraz specjalny klej kauczukowy. 

Taśma piankowa do klejenia luster posiada wysoka odporność na starzenie. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje z którymi prosimy zapoznać się przed 
klejeniem luster: 

 
• powierzchnie muszą być czyste, suche oraz odtłuszczone 
• zalecane jest aby 50cm taśmy było najdłuższym odcinkiem jaki klei się na lustro 
• w przypadku klejenia luster o grubości od 2 do 6 mm zalecane jest użycie 40 cm² taśmy 

na każdy kilogram wagi lustra 
• po przyklejeniu pozycja lustra nie może być już zmieniana 
• idealna temperatura  w pomieszczeniu podczas klejenia powinna wynosić (+20°C do 

+23°C) 
• temperatura aplikacji taśmy ni może być niższa niż +10°C lub powyżej +30°C 
 

 


